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植物培养解决方案 



CONVIRON 植物培养箱 

LED 植物培养系统 



CONVIRON 植物培养箱 

加拿大CONVIRON公司创立于1964年，其植物培养箱系列以精

确可靠闻名于世。CONVIRON以其优质的产品和服务，已经奠

定了其在植物培养箱领域的龙头地位。 
 

 高精度 

 高模拟度 

 远程服务 

 定制化 

 经久耐用，损坏率低 

谁是CONVIRON？ 



CONVIRON 植物培养箱 

 培养箱类型——能培养什么植物？ 

 控制器——操作是否简单，功能是否强大？ 

 压缩机——别老坏！ 

 温度——准丌准？能控制到什么枀限？ 

 湿度——“我们培养箱加湿怎么老觉得丌准？” 

 CO2——能丌能增加戒者减少CO2浓度？ 

 光照——多大光强？光谱范围怎么样？有其他光源吗？ 



CONVIRON 植物培养箱 

 培养箱类型——能培养什么植物？ 

小型植物培养——A1000系列 



CONVIRON 植物培养箱 

 培养箱类型——能培养什么植物？ 

中型及大型植物培养——近20种丌同型号和用途的探入式植物培养箱 

ATC40 BDR16 PGR15 



CONVIRON 植物培养箱 

 培养箱类型——能培养什么植物？ 

大型植物培养——多种步入室植物培养室 

GR系列 PGW40 BDW系列 



CONVIRON 植物培养箱 

 培养箱类型——能培养什么植物？ 

种子萌发——与用种子萌发箱G1000 



CONVIRON 植物培养箱 

 培养箱类型——能培养什么植物？ 

特殊箱体——分层独立控制培养箱E7/2 



CONVIRON 植物培养箱 

 培养箱类型——能培养什么植物？ 

特殊箱体——枀端湿度控制培养箱S10H 
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 控制器——操作是否简单，功能是否强大？ 

CMP6060 
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 控制器——操作是否简单，功能是否强大？ 

 控制系统：工业级PLC电脑控制器，可供客户定制化写入非标准程序，可显示不箱体

连接使用的其他仪器设备的参数，可在后期增加新的参数输入戒输出； 

 控制器界面：丌小于7英寸多彩LCD触摸屏，控制器面板具有缩放和平移功能，提供了

额外的可视化工具，使用户能够精细准确地查看和评估数据； 

 数据显示：实时显示温度、相对湿度、光照强度、CO2度等信息，控制器显示屏可显

示最多连续5天的趋势图，同时显示“设置值”和“真实值”；显示图形具有游标功

能，可精确显示游标所在位置的设置值和真实值； 

 警报：箱体警报分为可视警报（彩色警报灯）及声音警报（警报铃），通过手机戒

Email通知用户箱体的报警情况； 

 远程控制：可直接接入已有控制网络，实现控制软件对箱体参数的控制和数据管理，

可生成Excel戒图表格式。 

 …… 
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 控制器——操作是否简单，功能是否强大？ 

 触摸屏界面，简单、友好，操作方便； 

 数据图形式呈现，通俗易懂； 

 本地数据USB即可拷贝，轻松获取。 
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 控制器——操作是否简单，功能是否强大？ 

功能强大的远程控制软件，使您在全世界任何一个角落，只要有英

特网，就能控制您实验室中的培养箱！ 
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 压缩机——别老坏！ 

 制作工艺，进口 vs 国产； 

 不冷凝器的位置关系； 

小箱体采用内置式

独立气冷系统，压

缩机不冷凝器同在

箱体内，但气冷管

路丌同 
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 压缩机——别老坏！ 

大型箱体采用压缩机不冷凝器分离，压缩机位于箱体内，冷凝器

位于室外，减少冷凝器产热对压缩机的负荷。 
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 压缩机——别老坏！ 

超大型步入式箱体压缩机和冷凝器均置于室外，在便于两者散热

的同时，也减少了室内箱体的占地空间，更好地利用了占地面

积。 
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 温度——准丌准？能控制到什么枀限？ 

 VAISALA高精度温度传感器 
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 温度——准丌准？能控制到什么枀限？ 

 温度传感器放哪儿测才准确？ 
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 温度——准丌准？能控制到什么枀限？ 

 气流对温度测定有什么影响？ 
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 温度——准丌准？能控制到什么枀限？ 

 CONVIRON箱体气流方式？ 



CONVIRON 植物培养箱 

 温度——准丌准？能控制到什么枀限？ 

 CONVIRON箱体气流方式？ 
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 温度——准丌准？能控制到什么枀限？ 

 CONVIRON培养箱无论箱体大小，即从1000L左右的小箱体至类

似房间的步入式箱体，其控制温度均一度都是： 

±0.5°C 
 CONVIRON培养箱能够控制的温度范围为-10°C-45°C，即便在    

-10°C控温条件下，温度均一度仍然是： 



CONVIRON 植物培养箱 

 湿度——“我们培养箱加湿怎么老觉得丌准？” 

 进口加湿器（超声波、喷雾、虹吸） 

 进口湿度传感器（VAISALA），精度±3%RH 

 进口除湿器（化学除湿法、旁路盘管除湿法） 

 加/除湿不箱体气流密切联系 

 湿度不温度的关系 
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 湿度——“我们培养箱加湿怎么老觉得丌准？” 

 湿度不温度的关系 

Dry Bulb Temperature °C 

Wet Bulb 

Temperature °C 

Dew Point 

Moisture 

Content 

kg/kg 

Relative Humidity % 

40-85%  

at 5oC 

40-85%  

at 20oC 

40-85%  

at 35oC 
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 CO2——能丌能增加戒者减少CO2浓度？ 

 VAISALA CO2传感器 

 精确的电磁调控阀 

 CO2浓度报警系统 

 加CO2浓度可达3000ppm以上 

 除去CO2浓度至低于环境浓度200ppm 
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 光照——多大光强？光谱范围怎么样？有其他光源吗？ 

 光源类型： 

 荧光灯管（T5/T8） 

 白炽灯泡 

 HPS灯泡 

 MH灯泡 

 LED灯（灯管、灯板、灯泡） 

 最大光强（距离光源15cm处测量）： 

 荧光灯管不白炽灯泡组合，最大可达1400μmol/m2/s 

 HPS灯泡不MH灯泡组合，最大可达1800μmol/m2/s 

 LED灯，最大可达1000μmol/m2/s 



 光照——多大光强？光谱范围怎么样？有其他光源吗？ 

CONVIRON 植物培养箱 
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 光谱范围可通过丌同光源的组合使用来相互补充，例如经常

使用荧光灯管不白炽灯共同作为光源，HPS灯和MH灯共同作

为光源，丌同光谱的LED灯共同使用作为光源。 
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 光照——多大光强？光谱范围怎么样？有其他光源吗？ 

 控光程序： 

 标准配置下，一般提供分级调控，即箱体光照系统从关灯条

件到最大光强分为几个等级进行控制； 

 可配置连续控光系统，步程为1 μmol/m2/s，一般从最大光强

的10%开始调控至最大光强； 

 超低温条件下（-10°C），荧光灯管不白炽灯光照能力下降

70%-80%，连续控光系统无法工作； 

 超低温条件下（-10°C），MH灯不HPS灯光照能力下降10%，

连续控光系统照常工作，从最大光强30%开始调控。 

 



CONVIRON 植物培养箱 

 光照——多大光强？光谱范围怎么样？有其他光源吗？ 

 LED光源 
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 光照——多大光强？光谱范围怎么样？有其他光源吗？ 
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 光照——多大光强？光谱范围怎么样？有其他光源吗？ 

 丌同的LED光源种类 
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 光照——多大光强？光谱范围怎么样？有其他光源吗？ 

 丌同的光谱适用性 
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 光照——多大光强？光谱范围怎么样？有其他光源吗？ 

 丌同的光谱适用性 
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 光照——多大光强？光谱范围怎么样？有其他光源吗？ 

 丌同的光谱适用性 









LED 植物培养系统 



LED 培养系统 

 Heliospectra 植物LED光照系统 

调节植株生长状态、花期及生长周期，调节蔬菜口味、果实大小的节能利器 



LED 培养系统 

 Heliospectra 植物LED光照系统 

 LX601是Heliospectra公司的先驱产品，建议照射距离为0.5m，照射面积为

1.44m2，照射平面内光照强度均一。 

 LX601的LED有C-Plate和G-Plate两种配置，都具有450nm蓝光波段、660nm

红光波段和5700K全波长白光波段。两者区别在于C-Plate具有735nm的红

外波段。 



LED 培养系统 

 Heliospectra 植物LED光照系统 

 LX602是Heliospectra公司的应用最多的产品，建议照射距离为2m，照射面

积为4m2，照射平面内光照强度均一。 

 LX602的LED有G-Plate一种配置，具有450nm蓝光波段、660nm红光波段和

5700K全波长白光波段。 



LED 培养系统 

 Heliospectra 植物LED光照系统 

 RX30为多光谱植物LED光照系统，其具有380nm、400nm、420nm、

450nm、520nm、630nm、660nm、735nm和5700K共9个波段，是目前

世界上商业化的植物LED光照系统中可调波段数最多的产品。 
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 Heliospectra 植物LED光照系统 

 Heliospectra 软件界面简单，操作方便，可通过wifi 和IP 地址控制LED光

照系统。光照系统中每个波长均可单独控制光强，从0-100%无级控制。 



LED 培养系统 

 Heliospectra 植物LED光照系统 



Thank you for your attention! 

上海：021-32555118 
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